Gozdzielin 110

27-420 Bodzechow

tel. +48 /41/ 264 34 59
tel./fax. +48 /41/ 264 30 76

Mariusz Walek Sp.J

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 0404WW2025r

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
FASADA MAXLAMBDA 033 EN13163 T(2)-L(3)-W(3)-Sb(5)-

P(10)-BS75-DS(N)5-DS(70,-)3-TR80

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Izolacja cieplna w budownictwie

3. Producent:

IZOTERM Mariusz Watek Sp.J.
27-420 Bodzechéw, Gozdzielin 110

4. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych:

System 3.

5. Norma zharmonizowana:

Norma zharmonizowana: PN-EN 13163:2012+A1:2015
Jednostka lub Jednostki notyfikowane: Instytut Techniki Budowlanej (Jednostka Notyfikowana nr 1488)

6. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe: Tabela nr 1
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Zasadnicze Wilasciwosci uzytkowe Deklarowany Zharmonizowana
charakterystyki poziom/klasa/warto$é specyfikacja techniczna
graniczna/NPDV
Opér cieplny Opor cieplny Rp Patrz Tabela 2

Deklarowany wspotczynnik
przewodzenia ciepta Ap

0,033 [W/mK]

Grubos$é, dn

T(2) (2 mm)
dx (patrz Tabela 2)

Reakcja na ogien

Reakcja na ogien

E

Trwalos$¢ reakeji na ogien
w funkcji ciepla,
warunkoéw
atmosferycznych,
starzenia/degradacji

Trwato$é whasciwosci 2

E

Trwalo$¢ oporu cieplnego
w funkcji ciepla,

Opdr cieplny Rp®
Deklarowany wspotczynnik

Patrz Tabela 2
0,033 [W/mK]

EN 13163:2012+A1:2015

warunkow przewodzenia ciepla Ap*
atmosferycznych, Trwatos¢ wlasciwosci NPD
starzenia degradaciji
Wytrzyma ﬁ “ﬁiﬁk‘z\me Naprezenie Sciskajace przy NPD
TAZ WY .2 4% 1Y 8 "‘J*hj 0 z N 4
S kLo | 10% odksztalceniu
Wytrzymaio;c na Wytrzymalos¢ na zginanie
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rozcigganie/zginanie Wytrzymatos$¢ na TR 80

rozciaganie prostopadie do

powierzchni czotowych
Trwatos¢ wytrzymalosci Pelzanie przy $ciskaniu NPD
na $ciskanie w funkcji Odpornos¢ na zamrazanie- NPD
starzenia i degradacji odmrazanie

Dtugotrwata redukcja NPD

grubosci s
Przepuszczalnos$¢ wody Nasiakliwos¢ woda przy NPD

dhugotrwatym zanurzeniu

EN 13163:2012+A1:2015

Nasiakliwos¢ woda przy NPD
dlugotrwalej dyfuzji
Przepuszczalno$¢ pary Przenikanie pary wodnej NPD
wodnej
Wskaznik izolacyjnosci od | Sztywnos¢ dynamiczna NPD
dzwigkow uderzeniowych Grubos¢. du NPD
(dla podliég) Scisliwosé. ¢ NPD
Ciagte spalanie w postaci Ciagte spalanie w postaci NPD
zarzenia zarzenia
Uwalnianie si¢ substancji Uwalnianie si¢ substancji NPD

niebezpiecznych do
Srodowiska wewnetrznego

niebezpiecznych ¥

1 whasciwosci uzytkowe nieustalone (ang. No Performance Determined) » wiasciwosci uzytkowe EPS dotyczace ognia nie
pogarszaja sie w czasie 3 wspotczynnik przewodzenia ciepta i opér cieplny nie zmieniaja si¢ w czasie ¥ europejskie metody

badania sa w opracowaniu

Tabela nr 2 Deklarowany opdér cieplny w zalezno$ci od grubosci wyrobu

Grubos¢ dN, [mm] 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Opor cieplny RD, [m2K/W] 0,30 0,60 0,90 1,20 1,50 1,80 2,10 2,40 2,70 3,00
llosc ptyt w paczce 60 30 20 15 12 10 8 7 6 6
Objetosc¢ paczki 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,280 | 0,280 | 0,270 | 0,300
Powierzchnia krycia 30,00 15,00 10,00 7,50 6,00 5,00 4,00 3,50 3,00 3,00
Grubosé dN, [mm] 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
Opér cieplny RD, [m2K/W] 3,30 3,60 3,90 4,20 4,50 4,80 5,15 5,45 5,45 6,05
llos¢ ptyt w paczce 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3
Objetosc paczki 0,275 | 0,300 | 0,260 | 0,280 | 0,300 0,24 0,255 | 0,275 | 0,285 0,3
Powierzchnia krycia 2,50 2,50 2,00 2,00 2,00 1,5 1,5 1,5 15 1,5

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wfasciwosci

uzytkowych.

Ninigjsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011

na wyfgczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyzej.
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