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Ptyty styropianowe FASADA MAXLAMBDA 033
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OPIS WYROBU: 36804 g

Ptyty styropianowe zgodne z normg zharmonizowang EN 13163:2012+A1-2015
FASADA MAXLAMBDA 033 oznaczone ponizszym kodem wg normy
FASADA MAXLAMBDA 033 EN-13163 T(2)-L(3)-W(3)-Sb(5)-P(10)-BS75-DS(N)5-DS(70,-)3-TR80

Piyty styropianowe MAXLAMBDA 033 sg odmiana styropianu wytwarzanego technologig spieniania
polistyrenu, odznaczajg sie bardzo dobrymi wtasciwosciami termoizolacyjnymi. Dzieki zastosowaniu w
procesie produkcji wysokiej jakosci polistyrenu grafitowego odznaczaja sie bardzo niskim wspétczynnikiem
przewodzenia ciepta. Produkowane s3 w wymiarach 1000 x500 x od 10 mm wg. wymagan (co 10 mm).
Ptyty styropianowe moga by¢ wykonane w wykoriczeniu: boki gtadkie lub na zaktadke.

PRZEZNACZENIE | ZAKRES STOSOWANIA:

Zastosowanie jako izolacja cieplna w budownictwie:

Ptyty styropianowe Fasada MAXLAMBDA 033 stuzj izolacji ocieplania $cian zewnetrznych ETICS
wykonanych metodg lekka- mokrg, (BSO) bezspoinowe systemy ocieplen. Izolacja écian z elementami z
oktadzing i wentylowang szczeling powietrzna, do izolacji cieplnej écian zewnetrznych, izolacja cieplna i
deskowanie tracone stropow zelbetonowych, izolacja cieplna pomiedzy krokwiami, izolacja cieplna
nadprozy i osciezy. Izolacja zewnetrzna cieplna stropdw od spodu.

Ptyta styropianowa MAXLAMBDA 033 nie moze by¢ stosowana w bezposrednim kontakcie z substancjami
dziatajacymi destrukcyjnie na polistyren (np. rozpuszczalniki organiczne jak aceton, benzol, nitro itp.).

DANE TECHNICZNE:
Kod produktu wg. EN 13163:2012+A1:2015

Fasada Maxlambda 033 EN 13163 T(2)-L(3)-W(3)-Sb(5)-P(10)-BS50-DS(N)5-DS(70,-)3-TR80

CECHA JEDNOSTKA DEKLAROWANA WYMAGANIE
KLASA
DLUGOSC mm L(3) +3mm
SZEROKOSC mm WwW(3) +3mm
GRUBOSC mm T(2) +2mm
PROSTOKATNOSC mm /m 5(5) +5mm /1000
mm
PEASKOSC mm P(10) +10 mm
WYTRZYMAEOSC NA ZGINANIE kPa BS 75 Min. 75
ODKSZTALCENIE W OKRESLONYCH WARUNKACH
OBCIAZENIA SCISKAJACEGO | TEMPERATURY % NPD NPD
NAPREZENIE SCISKAJACE PRZY 10% ODKSZTALCENIU | kPa NPD NPD
WZGLEDNYM
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STABILNOSC WYMIAROW W NORMALNYCH
WARUNKACH (TEMPERATURZE 23°C, 50% % DS(N)5 Max. 0,5
WILGOTNOSCI WZGLEDNEJ)

STABILOSC WYMIAROW W OKRESLONYCH

WARUNKACH (TEMPERATURZE 70°C, 48 h) % DS(70,-)3 Max. 3
WSPOECZYNNIK PRZEWODNOSC CIEPLNEJ W/ mK Max. 0,033
REAKCIA NA OGIEN E

INSTRUKCJA OBSEUGI:

- montaz ptyt EPS powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektows i sztuka budowlang

- montaz ptyt EPS nalezy przeprowadzic¢ z uzyciem materiatéw ( taczniki, kleje, lepiszcza) przeznaczonych do kontaktu z
styropianem EPS, zgodnie z wytycznymi okreslonymi przez ich producentow

- w trakcie transportu, sktadowania i aplikacji, ptyty EPS nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem i oddziatywaniem
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych ( wysoka temperatura, nastonecznienie, opady atmosferyczne- wymagane
osuszanie ptyt przed wbhudowaniem)

- ptyty EPS nalezy chronié przed kontaktem z substancjami zawierajagcymi rozpuszczalniki organiczne i ich oparami

INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE:

- ptyty EPS nie zawieraja substancji szkodliwych w rozumieniu rozporzadzenia REACH

- praca z EPS nie wymaga zadnych specjalnych srodkéw ochrony osobiste]

- bezposredni kontakt z EPS nie wywotuje szkodliwych skutkéw dla zdrowia ludzi i zwierzat

PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT:

Ptyty styropianowe Fasada MAXLAMBDA 033 s3 dostarczane tylko i wytacznie w oryginalnych opakowaniach
producenta. Na kazdym opakowaniu znajduje sig etykieta, w ktérej zawarte sg: nazwa i adres producenta, data
pakowania, data produkgji, nr partii, grubos¢, opdr cieplny, numer Normy EN 13163:2012+A1:2015 Ptyty
styropianowe nalezy przechowywac w sposéb zabezpieczajacy przed ewentualnymi uszkodzeniami i oddziatywaniem

warunkdéw atmosferycznych.

Grubosé dN, [mm] 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Opdr cieplny RD, [m2K/W] 0,30 0,60 0,90 1,20 1,50 1,80 2,10 2,40 2,70 3,00
llosc ptyt w paczce 60 30 20 15 12 10 8 7 6 6
Objetosc paczki 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,280 0,280 0,270 0,300
Powierzchnia krycia 30,00 15,00 10,00 7,50 6,00 5,00 4,00 3,50 3,00 3,00
Grubosc dN, [mm] 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
Opér cieplny RD, [m2K/W] 3,30 3,60 3,90 4,20 4,50 4,80 5,15 5,45 5,75 6,05
llosc ptyt w paczce 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3
Objetosé paczki 0,275 0,300 0,260 0,280 0,300 0,24 0,255 0,275 0,285 0,3
Powierzchnia krycia 2,50 2,50 2,00 2,00 2,00 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

POSTANOWIENIA OGOLNE | DOKUMENTY ODNIESIENIA: N
Ptyty styropianowe Fasada MAXLAMBDA 033 wprowadzone s3 do obrotu zgodnie z obowigzujac &&%‘é‘ﬂﬁﬁ’awa}gg_
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podstawie 3 systemu oceny zgodnosci wg EN 13163:2012 +A1:2015
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