Gozdzielin 110
27-420 Bodzechéw

tel.  +48/41/ 264 34 59 .
tel /fax. +48 J41/ 264 30 76 Mariusz Watek Sp.J
KARTA TECHNICZNA PRODUKTU 0 Ma-"T‘E"‘Wa;e,r
4
. . /‘VO 27-420 Bodzechéw \S’;?‘_)
Ptyty styropianowe EPS Parking 150 — 035 e Gozdzielin 110 :

tel. ffax 41 26 43 076, tel. 41 26 43 459
@  rejestr000010275 oy

OPIS WYROBU: 6‘6:[ tel. +48 606 636 327 (’)4'\

Ptyty styropianowe zgodne z normg zharmonizowang PN- EN 13163:2012+A1—20152358042 REGON 160
EPS Parking 150 - 035 oznaczone ponizszym kodem wg normy
EPS EN 13163 T(2)-L(2)-W(3)-Sb(5)-P(10)-BS200-CS(10)150-DS(N)2-DS(70,-)2-DLT(1)5

Plyty styropianowe EPS Parking 150 - 035 sg odmiang styropianu wytwarzanego technologig spieniania
polistyrenu, produkowane sg w wymiarach 1000 x500 x od 10 mm wg. wymagan (co 10 mm). Ptyty
styropianowe moga by¢ wykonane w wykoriczeniu: boki gtadkie na zaktadke.

PRZEZNACZENIE | ZAKRES STOSOWANIA:

Zastosowanie jako izolacja cieplna w budownictwie:

Ptyty styropianowe EPS Parking 150 - 035  stuzg do ocieplania dachdw i podtdg, do izolacji cieplnej podtog
pod podktadem, podtogi na gruncie z podktadem posadzkowym silnie obcigzone, tarasy, balkony, dachy
strome, systemie ogrzewania podfogowego, stropodachow petnych, ponizej poziomu gruntu, w sposéb
zapewniajgcy ochrone przed bezposrednim dziataniem wilgoci. W zestawach wyrobdéw do wykonywania
docieplen w ktérych potwierdzono przydatnos¢ wyrobdw o wiasciwosciach techniczno uzytkowych

przywotanych w kodzie wyrobu
Ptyta styropianowa EPS Parking 150 - 035 nie moze byé stosowana w bezposrednim kontakcie z
substancjami dziatajgcymi destrukcyjnie na polistyren (np. rozpuszczalniki organiczne jak aceton, benzol,

nitro itp.).

DANE TECHNICZNE:
Kod produktu wg. PN-EN 13163:2012+A1:205
EPS EN 13163 T(2)-L(2)-W(3)-Sb(5)-P(10)-BS200-CS(10)150-DS(N)2-DS(70,-)2-DLT(1)5

CECHA JEDNOSTKA DEKLAROWANA | WYMAGANIE
KLASA

DEUGOSC mm L(2) +2 mm

SZEROKOSC mm w(3) +3mm

GRUBOSC mm T(2) +2mm

PROSTOKATNOSC mm /m 5(5) +5mm/
1000 mm

PEASKOSC mm P(10) +10 mm

WYTRZYMALOSC NA ZGINANIE kPa BS 200 Min. 200

ODKSZTALCENIE W OKRESLONYCH

WARUNKACH OBCIAZENIA SCISKAJIACEGO | % DLT(1)5 Min. 5

TEMPERATURY
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NAPREZENIE SCISKAJACE PRZY 10% kPa CS(10)1500 Min. 1500
ODKSZTAtCENIU WZGLEDNYM

STABILNOSC WYMIAROW W
NORMALNYCH WARUNKACH % DS(N)2 Max. 0,2
(TEMPERATURZE 23°C, 50% WILGOTNOSCI
WZGLEDNEJ)

STABILOSC WYMIAROW W OKRESLONYCH
WARUNKACH (TEMPERATURZE 70°C, 48 h) % DS(70,-)2 Max. 2

WSPOLCZYNNIK PRZEWODNOSC CIEPLNEJ W / mK Max. 0,035

REAKCJA NA OGIEN E

INSTRUKCJA OBStUGI:

- montaz ptyt EPS powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektows i sztukg budowlang

- montaz ptyt EPS nalezy przeprowadzi¢ z uzyciem materiatow ( taczniki, kleje, lepiszcza) przeznaczonych do
kontaktu z styropianem EPS, zgodnie z wytycznymi okreslonymi przez ich producentéow

- w trakcie transportu, sktadowania i aplikacji, ptyty EPS nalezy chronié¢ przed uszkodzeniem i
oddziatywaniem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych ( wysoka temperatura, nastonecznienie, opady
atmosferyczne- wymagane osuszanie ptyt przed wbhudowaniem)

- ptyty EPS nalezy chroni¢ przed kontaktem z substancjami zawierajgcymi rozpuszczalniki organiczne iich

oparami

INFORMACIA O BEZPIECZENSTWIE:

- ptyty EPS nie zawierajg substancji szkodliwych w rozumieniu rozporzadzenia REACH

- praca z EPS nie wymaga zadnych specjalnych srodkow ochrony osobistej

- bezposredni kontakt z EPS nie wywotuje szkodliwych skutkow dla zdrowia ludzi i zwierzat

PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT:

Ptyty styropianowe EPS Parking 150 - 035 sa dostarczane tylko i wytacznie w oryginalnych opakowaniach
producenta. Na kazdym opakowaniu znajduje sie etykieta, w ktorej zawarte sg: nazwa i adres producenta,
data pakowania, data produkcji, nr partii, grubos¢, opér cieplny, numer Normy PN EN 13163:2012+A12015
Ptyty styropianowe nalezy przechowywac w sposob zabezpieczajacy przed ewentualnymi uszkodzeniami i

oddziatywaniem warunkdw atmosferycznych.

Grubosé dN, [mm] 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Opor cieplny RD, [m2K/W] 0,25 | 0,55 | 0,85 | 1,10 | 1,40 | 1,70 2 2,25 | 2,55 | 2,85
llosc ptyt w paczce 60 30 20 15 12 10 8 7 6 6
Objetosc paczki 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,280 | 0,280 | 0,270 | 0,300
Powierzchnia krycia *| 30,00 | 15,00 | 10,00 | 7,50 | 6,00 | 5,00 | 4,00 | 3,50 | 3,00 | 3,00
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Grubosc dN, [mm] 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200
Opor cieplny RD, [m2K/W] 3,10 | 3,40 | 3,70 4 4,25 | 4,55 | 4,85 | 510 | 540 | 570
llos¢ ptyt w paczce 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3
Objetosc paczki 0,275 | 0,300 | 0,260 | 0,280 | 0,300 | 0,24 | 0,255 |0,275| 0,285 | 0,3
Powierzchnia krycia 2,50 | 2,50 | 2,00 | 2,00 | 2,00 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

POSTANOWIENIA OGOLNE | DOKUMENTY ODNIESIENIA:

Ptyty styropianowe EPS Parking 150 - 035 wprowadzone sg do obrotu zgodnie z obowigzujacymi

przepisami na podstawie 3 systemu oceny zgodnosci wg PN —EN 13163 A1 :2015
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