I PLYTY TERMOIZOLACYJNE

PT FASADA 040
IZOTERM SF

EPS 040

FASADA

ZASTOSOWANIE:

Aplikacje wymagajqgce przenoszenia niewielkich obcigzen mechanicznych:

- Sciany wykonane metodq "lekkq mokrg" (BSO) lub "lekkq suchg";

- Powierzchnie Scian szkieletowych;

- szczeliny zamknietych lub wentylowanych Scian trojwarstwowych;

- wierice, oscieza, nadproza i inne miejsca narazone na powstanie
mostkow cieplnych;

- loggie balkonowe;

- Sciany warstwowe;

- ciggte warstwy zewnetrzne scian szkieletowych;

- wierice w metod_zie szalunku traconego pod tynk;

- stropy od spodu przy "metodzie lekkiej mokrej";

- stropy Zelbetonowe;

- dachy strome pod i pomiedzy krokwiami;

Wymiary ptyt 1000mm x 500mm.

Grubosc ptyt od 10mm do 1000mm.
Krawedzie proste lub na zaktadke.

Na indywidualne zamdwienie inne wymiary.

PARAMETRY TECHNICZNE:
EPS-S FASADA 040 EN 13163 T(2)-L(3)-W(3)-Sb(5)-P(15)-BS75-DS(N)5-DS(70,-)3-TRSO

deklar. .

Grubos¢: T2 +/-2mm

Szeroko$¢: w3 +/-3mm

Ptaskos¢: +/-15mm

Wytrzymatos¢ na rozcigganie sita prostopadta TR 80 min. 80 kPa
do powierzchni czotowych:

Stabilnosé wymiaréw w okreslonych warun- DS(70,-)3
kach (temp. 70°C, 48h)

Reakcja na ogien E




